


 マルチプロジェクション対応 
２台以上の複数画面表示に対応したマルチプロジェクション機能を
搭載しています。 
•「エッジブレンディング」機能：画面のつなぎ目を重ね合わせ、輝度 
 をコントロール。画面の境界を感じさせない自然で一体感のある 
 マルチスクリーン投写を実現します。 

•「カラーマッチング」機能：別売のキャリブレーションソフトウェア 
 を用いることで、各プロジェクター間の色再現領域の微妙な 
 バラツキを補正します。 

•「ディストーション補正」機能：微妙な位置ズレを補正し表示 
 コンテンツの品位を高めます。

プラネタリウム デザイン・研究

ポスプロ・制作 博物館・美術館
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エッジブレンディング機能

エッジブレンディングなしエッジブレンディングあり

 新開発4K D-ILAデバイスを搭載 
独自開発の「0.69型 4K D-ILAデバイス」を搭載した本プロジェク 
ターは、フルハイビジョンの４倍を超える約880万画素(水平4096×
垂直2160画素)の高精細表示を実現しました。独自の垂直配向技術
や平坦化技術によって光の散乱や回析などの異常光を抑え高コント 
ラストを実現。狭ピッチ画素プロセスにより大画面でも格子の見え 
づらい、4Kネイティブならではのなめらかかつ高精細な映像表現を 
可能としました。

 高信頼性と低メンテナンスコストを実現する 
 新光源技術「BLU-Escent」搭載 

光源にブルーレーザーダイオードを採用した独自の光源技術 
「BLU-Escent」を搭載し、3,000lmの高輝度を実現しました。 

蛍光体は固定式で無機蛍光材料を使用する事で経年劣化を抑える
とともに、回転式と異なりモーターなどもないためより信頼性を高め
ています。また、複数のレーザーダイオードを用いた光源は、ランプ
のように突然消灯するリスクも少なく安心して使用できます。技術と
光源の性質が相まって20,000時間以上の長寿命も実現。これによ
りランプ交換などのメンテンスの手間やコストを大幅に低減します。

 高いコントラストでリアルな黒を実現 
独自の「D-ILA」デバイスと光学エンジンの組み合わせ、さらに 
レーザー出力をダイナミックに制御することで高いコントラストを 
可能としています。引き締まった黒による映像は、星空や夜景なども
リアルに再現します。 

 広色域による鮮やかな映像を再現 
レーザー光源と新カラーフィルターを採用した光学エンジンにより 
BT.709カバー率100%の広色域を実現します。鮮やかな映像や 
各種デザインなど忠実な色再現を可能としています。

 調光機能 
従来のランプ光源では、光出力調光は80%と100%の２段階切替え
でしたが、レーザー光源を採用することで、調光は25%から100% 
までの間において125段階と大幅に増えました。これにより、一定の 
明るさを保った視聴ができるだけでなく、マルチプロジェクション 
利用時にはプロジェクターの個体差が調整できる機能です。

 明るさを一定に保つ「輝度一定モード」 
プロジェクター内部に設けた専用センサーにより、光源の明るさを 
一定に保つ「輝度一定モード」を搭載。長期間にわたる使用におい
ても調光作業を低減し、安心してご利用いただけます。
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■ 短焦点ズームレンズ
 GL-MZ4009SZ

• 投写比：0.94-1.30:1 
• シフト範囲：上下±50%,左右±18% 
• ズーム比：1.38倍 
• 質量：1.9kg 
オープン価格※

■ ズームレンズ
 GL-MZ4014SZ

• 投写比：1.27-2.54:1 
• シフト範囲：上下±100%,左右±40% 
• ズーム比：2倍 
• 質量：2.0kg
オープン価格※

■ キャリブレーションソフトウェア
 PK-CS1601

プロジェクターの経年変化により発生する 
明るさの劣化や色温度のズレを調整する 
ソフトウェア。
オープン価格※

4K画像をありのままに再現するための映像技術を集結。
商業施設からプロの映像編集まで幅広いニーズに応える。

高精細の４K画像を余すことなく表現するため開発された4K D-ILAデバイス、 
BLU-Escentレーザー光源ほかJVCが誇る投写技術により、映像の制作・編集はもとより 
研究機関やシミュレーションなどさまざまな市場で活躍するプロジェクターです。

ランプ ランプ切れ

複数の
レーザー光源
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※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

 4K120Hz入力対応 
動きの速い映像も4K映像を1秒間に120コマで表示することで 
なめらかに再現します。信号の低遅延も実現でき、各種シミュレーター
など動きの速い用途で活躍します。

 自由度の高い設置性 
レーザー光源の採用によりプロジェクターの姿勢を選ばず設置でき
るので、天井や床への投写や、プロジェクターを縦向きに設置する 
ポートレートモード（縦長の映像表示）にも対応し、色々な用途での
使用が可能です。

60Hz 表示
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