
Specifications
一般
電源 DC 12 V（ACアダプター時）/DC 7.4 V（バッテリー時）
消費電力 約 7.9 W（※ 1）
質量 約 1.6 kg（バッテリー装着）
許容温度 0 ˚C～ 40 ˚C（動作）　-20 ˚C～ 50 ˚C（保存）
許容湿度 30 %RH ～ 80 %RH（動作）85 %RH以下（保存）
外形寸法（幅×高さ×奥行き） 149 mm× 191 mm× 307 mm（ハンドルユニットを含む）

付属アクセサリー バッテリー（SSL-JVC50）、ACアダプター、電源コード、 
ハンドルユニット、フード

※1: VF使用、4K記録、それ以外の設定が工場出荷時の場合

カメラ部
映像素子 1/2.3型 1240万画素 裏面照射 CMOS
同期方式 内部同期（内蔵 SSG）
光学フィルター OFF、1/4、1/16

ゲイン 0 dB、3 dB、6 dB、9 dB、12 dB、15 dB、18 dB、21 dB、
24 dB、Lolux（30 dB、36 dB）、AGC

電子シャッター 1/6～ 1/10000、EEI
LCDモニター 3.5型 LCD、92万画素 16:9 
ビューファインダー 0.24型 LCOS、156万画素 16:9 

レンズ部

レンズ F1.2 ～ 3.5、12倍ズーム　f=4.67 mm～ 56.04 mm 
（35 mm換算 : 29.6 mm～ 355 mm）

フィルター径 φ 62 mm

ストレージ部
対応メディア SDHC/SDXC
スロット数 2スロット

端子部
SDI OUT端子（480i or 576i: ダウンコンバート 720p/1080i/1080p: 音声重畳）、BNC（不平衝）

3G-SDI時 SMPTE ST424準拠
HD-SDI時 SMPTE ST292準拠
SD-SDI時 SMPTE ST259準拠

HDMI出力端子（TypeA） V1.4準拠
INPUT1/INPUT2端子（ハンドルユニット部）

LINE +4 dBu、10 kΩ、XLR（平衡）
MIC -50 dBu、4 kΩ、XLR（平衡）、+48 V出力（ファントム電源供給）

AUX端子 φ 3.5 mmステレオミニジャック　-22 dBu　10 kΩ
AV端子 φ 3.5 mm 4極ミニジャック
ビデオ信号 1.0 V（p-p）
オーディオ信号 -8 dBu（基準レベル入力時）、1 kΩ（不平衡）

ヘッドフォン端子 φ 3.5 mmステレオミニジャック

出力仕様 -18 dBu、16 Ω負荷（基準レベル（-20 dBFS）でヘッドホン
ボリューム最大時）

REMOTE端子 φ 2.5 mmステレオミニジャック
USB端子

DEVICE USB Mini-Bタイプ、USB 2.0、スレーブ機能（マスストレー
ジクラス）のみ

HOST USB-Aタイプ、USB 2.0、ネットワーク接続機能のみ

Dimensions

映像 /音声
4Kモード
記録ファイル形式 QuickTime File Format

映像 MPEG-4 AVC/H.264 150 Mbps（Max）3840× 2160/29.97p、25p、23.98p
MPEG-4 AVC/H.264 70 Mbps（Max）3840× 2160/29.97p、25p、23.98p

音声 LPCM 2 ch、48 kHz/16 Bit
HDモード (QuickTime)
記録ファイル形式 QuickTime File Format
映像

YUV422モード、
XHQモード

MPEG-4 AVC/H.264 50 Mbps（Max）1920× 1080/59.94p、
59.94i、29.97p、23.98p、50p、50i、25p

UHQモード MPEG-4 AVC/H.264 35 Mbps（Max）1920× 1080/59.94i、
29.97p、23.98p、50i、25p、1280× 720/59.94p 、50p

音声 LPCM 2 ch、48 kHz/16 Bit
HDモード（AVCHD）
記録ファイル形式 AVCHD File Format
映像

HQモード MPEG-4 AVC/H.264 28 Mbps（Max）1920× 1080/59.94p 、50p
MPEG-4 AVC/H.264 24 Mbps（Max）1920× 1080/59.94i、50i

SPモード MPEG-4 AVC/H.264 17 Mbps 1920× 1080/59.94i、50i
音声 Dolby Digital 2 ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps

SDモード (QuickTime)
記録ファイル形式 QuickTime File Format
映像 MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720× 480/59.94i
音声 LPCM 2 ch、48 kHz/16 Bit

SDモード（AVCHD）
記録ファイル形式 AVCHD File Format
映像 MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720× 480/59.94i
音声 Dolby Digital 2 ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps

Webモード (QuickTime)
記録ファイル形式 QuickTime File Format
映像

HQ、LP以外の
モード MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720× 480/59.94i、720× 576/50i

HQモード MPEG-4 AVC/H.264 3 Mbps 960× 540/29.97p、23.98p、25p
LPモード MPEG-4 AVC/H.264 1.2 Mbps 480× 270/29.97p、23.98p、25p

音声
HQ、LP以外の
モード LPCM 2 ch、48 kHz/16 Bit

HQモード、LP
モード µ-law 2 ch 16 kHz

Webモード（AVCHD）
記録ファイル形式 AVCHD File Format
映像

LP、EP以外の
モード MPEG-4 AVC/H.264 8 Mbps 720× 480/59.94i、720× 576/50i

LPモード MPEG-4 AVC/H.264 9 Mbps 1440× 1080/59.94i、50i
EPモード MPEG-4 AVC/H.264 5 Mbps 1440× 1080/59.94i、50i

音声 Dolby Digital 2 ch、48 kHz/16 Bit、256 kbps

ストリーミングモード

1920× 1080（59.94i/50i）Audio AAC 128 k 12/8/5/3 Mbps 
1280× 720（29.97p/25p）Audio AAC 128 k 8/5/3/1.5 Mbps  
720× 480（59.94i）720× 576（50i）Audio AAC 128 k/64 k 
8/5/3/1.5/0.8/0.3 Mbps
640× 360（29.97p/25p）Audio AAC 128 k/64 k 3/1.5/0.8/0.3 Mbps

（単位：mm）

●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。●画面はハメコミ合成です。● AVCHD および AVCHD ロゴ
はパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。● Dolby、AC3 は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。● SDXC、SDHC、SD ロゴは SD-3C,LLC の商標です。● HDMI、HDMI ロゴ、お
よび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing,LLC の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。● Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi 
Alliance® の登録商標です。● Windows は米国 Microsoft Corporation の商標です。● Zixi および、Zixi ロゴは Zixi LLC の商標です。● Ustream は Ustream,inc の商標または登録商標です。●記載されて
いる会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
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Cloud Server

Zixi

LAN

WAN

3G/4G WAN

イーサネットアダプター

無線 LANアダプター

セルラーアダプター

パソコン

タブレット端末 FTP サーバー／
STBデコーダー

スマートフォン

4K撮影時には高解像度 150Mbpsモードに加え、70Mbps記録モードにて SDHC/SDXCメモリーカード Class10での記録を実現しました。
また、High-Speedでは、フル HDで最大 120fpsの撮影が可能。23.98pで収録すれば最大 5倍のスローモーション映像を得られます。

SDカードスロットを２基搭載し多彩なコンビネーション記録を実現。機動性に優れたワークフローによ
り ENGからイベント収録まで活躍します。

■配信可能な「記録フォーマット」と「ライブストリーミング設定」の組み合せ ※●：配信可能、ー：配信不可

記録フォーマット ライブストリーミング設定（解像度、フレーム数）

システム 解像度 フレームレート ビットレート 1920× 1080、
60i/50i

1280× 720、
30p/25p

720× 480 60i/
720× 576 50i

640× 360、
30p/25p

4K ー ー ー ー ー ー ー

HD
1920×1080

60p/50p
50Mbps (XHQ) ● ● ● ●

50Mbps (YUV4:2:2) ー ー ー ー

60i/50i
50Mbps (XHQ)/35Mbps (UHQ) ● ー ● ●

50Mbps (YUV4:2:2) ー ー ー ー

30p/25p
50Mbps (XHQ)/35Mbps (UHQ) ● ● ● ●

50Mbps (YUV4:2:2) ー ー ー ー
24p ー ー ー ー ー

1280× 720 60p/50p 35Mbps (UHQ) ー ● ● ●
SD 720× 480 60i 8Mbps ー ー ● ●
HD+Web ー ー ー ー ー ー ー

※記録フォーマットが 60p/60i/30pのときはライブストリーミング設定は 60i/30pのみ、記録フォーマットが 50p/50i/25pのときはライブストリーミング設定は 50i/25pのみ選択可能です。

Camera  カメラ 新開発 F1.2 の明るさを実現した 4K 対応の光学 12 倍ズームレンズを搭載

4K 記録（150Mbps ＆ 70Mbps）とHD 記録（50Mbps 4:2:2）記録に対応

多彩な記録方式が選択できる SD カードダブルスロット搭載

豊富な接続端子を装備 
各種映像機器に対応する豊富な映像出力端子を装備。デジタル出力として、プ
ログレッシブ対応 3G/SD-SDI端子とHDMI端子を装備。また、非圧縮フル HD 
映像信号と音声信号を SDI端子とHDMI端子から同時出力が可能。

メタデータのインポート
FTPサーバーからメタデータ用設定ファイル（XML形式）をダウンロード
し、カメラ本体にメタデータを記憶できます。

記録クリップのアップロード
SDカードに記録したクリップを設定した FTPサーバーにアップロードで
きます。

ビューリモコン
スマートフォン／タブレット端末／パソコンなどからWebブラウザでアク
セスし、ライブ画像確認とカメラをリモート操作できます。

カメラ制御
スマートフォン／タブレット端末／パソコンなどからWebブラウザでアク
セスし、カメラをリモート操作できます。

※ 記録時間は目安です。
※ SDHC/SDXCメモリーカード (2016年 11月現在 )：パナソニック Panasonic、東芝 TOSHIBA、サンディスク SanDisk 
（4K（150Mbps）、High-Speed（50Mbps/35Mbps）モードは UHS-U3以上、4K（70Mbps）、HD（50Mbps）モードは Class10以上、HD（35Mbps）モードは Class6以上、AVCHD、SD、WEBは Class4以上）

クラウドサービスやモバイル端末と連携し、多彩なネットワーク機能を実現※ 2

Accessories  アクセサリー

ネットワークアダプター端子（USB-HOST）を装備。各種ネットワークアダプター※ 3の装着により、多彩なネットワーク機能を実現します。

シリーズ記録 ２つのスロットを連続記録、長時間撮影を可能とするモードです。

デュアル記録 ［REC］ボタンを押すと、A/B両スロットのメディアへ同時に記録が開始さ
れます。

バックアップ記録 ［REC］ボタンとは独立してスロット Bの記録開始／停止を制御すること
によって、スロット Bのメディアをバックアップ記録として動作させるこ
とができます。

■ SDHC/SDXC カード記録時間
QuickTimeに設定時
システム 4K HD SD Web

解像度 2160p 1080i/1080p 480i/
576i 960p 480p

ビットレート 150Mbps 70Mbps 50Mbps 35Mbps 8Mbps 3Mbps 1.2Mbps

4GB 3 6 9 12 47 130 285
8GB 6 12 18 25 95 270 580
16GB 12 25 36 50 190 540 1160
32GB 25 50 72 100 380 1080 2320
64GB (SDXC) 50 100 145 200 760 2160 4720
128GB (SDXC) 100 200 290 400 1520 4320 9440

（単位：分） AVCHDに設定時

解像度 1080p 1080i 480i/
576i

ビットレート 28Mbps 24Mbps 18Mbps 9Mbps 5Mbps 8Mbps

4GB 16 19 25 46 82 50
8GB 33 39 50 95 168 103
16GB 67 78 100 190 336 209
32GB 135 156 200 380 672 420
64GB (SDXC) 270 312 400 760 1344 842
128GB (SDXC) 540 624 800 1520 2688 1687

（単位：分）

Network  ネットワーク

3G-SDI出力、HDMI出力、USB端子 リモート端子、AUX端子、ヘッドホン端子、
AV出力端子

    

ライブストリーミング
対応するデコーダーや PCアプリケーションとの組み合わせにより、ネッ
トワーク経由で映像・音声ストリーミングが可能。
Ustream/YouTube Liveに対応するプロトコル「RTMP」に加え、簡単且
つ低コストで高品位なデータ送信を可能にする「SMPTE 2022-1」※ 4プロ
トコルを搭載。さらに、高い信頼性で安定したデータ送信が可能なクラ
ウドサービス「Zixi」※ 5に対応しています。
※ 2: ネットワーク機能は下記アダプターを接続することにより動作可能になります。
 ● イーサネットアダプター、● 無線 LANアダプター、● セルラーアダプター

※ 3: 全てのネットワークアダプターの動作を保証するものではありません。

※ 4:  「SMPTE 2022-1」の利用には対応デコーダーが必要です。

※ 5: 「Zixi」の利用には別途加入契約が必要です。

■記録フォーマット
記録フォーマット 形式 解像度 フレームレート ビットレート

4K QuickTime 3840× 2160 29.97p/25p/23.98p 150Mbps/70Mbps

HD
QuickTime

1920×1080
59.94p/59.94i/50p/50i/29.97p/25p/23.98p 50Mbps (YUV4:2:2/XHQ)
59.94p/59.94i/50p/50i/29.97p/25p/23.98p 35Mbps (UHQ)

1280× 720 59.94p/50p 35Mbps (UHQ)

AVCHD 1920×1080
59.94p/50p 28Mbps (HQ)
59.94i/50i 24Mbps (HQ)/17Mbps (SP)

SD
QuickTime

720× 480 59.94i 8Mbps (HQ)
AVCHD

WEB
(PROXY)

QuickTime

960× 540 29.97p/25p/23.98p 3Mbps (HQ)
720× 480 59.94i

8Mbps
720× 576 50i
480× 270 29.97p/25p/23.98p 1.2Mbps (LP)

AVCHD
1440×1080 59.94i/50i 9Mbps (LP)/5Mbps (EP)

720× 480 59.94i
8Mbps

720× 576 50i

High-Speed QuickTime 1920×1080

120fps 59.94p/29.97p/23.98p

50Mbps（XHQ）/35Mbps（UHQ）100fps 50p/25p
60fps 29.97p/23.98p
50fps 25p

新開発 F1.2の明るさを実現した光学 12倍ズームレンズを搭載。暗いシーンの撮影においても、細部までノイズの少ない描写が可能です。
また、高解像度センサーを生かした 24倍ダイナミックズーム※1を搭載し、望遠 710 mm（35 mm換算）までの広範囲な撮影に対応します。
※ 1：4Kおよび High-Speed撮影時には使用できません。

1240 万画素「1/2.3 型 裏面照射 CMOS センサー」を搭載し、 
高感度・低ノイズを実現
高感度裏面照射 CMOSセンサーとノイズリダクション技術により、感度性能を大幅にアップ。
暗いシーンでも階調感に優れた撮影が可能です。

オートフォーカス＆光学手ブレ補正機能を搭載
中心領域のオートフォーカス機能だけでなく、顔検出のオートフォーカスや、マニュアルフォーカスに切
り換えも可能です。また、光学手ブレ補正機能も内蔵し、さまざまなシーンでの撮影をサポートします。

High-Speed 撮影（120fps）、カラーマトリクス調整、ヒストグラム機能を搭載

Recording  記録

※ High-Speed設定時は下記機能の制限があります。
 ・記録モードはノーマルに固定されます。　・通常撮影時より感度が下がります。　・フレームレート設定より遅いシャッター設定はできません。
 ・ネットワーク、タイムスタンプ記録、フリッカー補正、ダイナミックズーム、顔検出、WDRの機能は使用できません。
 ・Bスロットの各項目は、Aスロットと同じ設定値に固定されます。
 ・画角が TELE寄りになります。（35mm換算、〔標準〕29.6～ 355mm → 〔High-Speed〕49.3～ 592mm）

※ HDMI/SDI端子から出力される映像の解像度を接続するモニターに合わせて設定できます。
 設定値 ：  576i、576p、480i、480p、720p、1080i、1080p、1080/30p、1080/25p、1080/24p、

2160/24p、2160/25p、2160/30p
※ HDMI出力の記録トリガーに対して、カメラからの「ATOMOS」社製外部レコーダー制御が可能。

バッテリーチャージャー
LC-2J
アイ・ディー・エクス社製

リチウムイオンバッテリー
SSL-JVC75
アイ・ディー・エクス社製

リチウムイオンバッテリー
SSL-JVC50
アイ・ディー・エクス社製


