
コネクターパネル

PS-MU60 取扱説明書

－お買いあげありがとうございます－
ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記され
ているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確か
めください。
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事故防止のため下記のことを必ずお守りください。
・本機へのケーブル配線は、接続する機器の電源を切ってから行ってください。
・マイク、スピーカー、機器を接続する際は誤配線のないよう、よくご確認ください。
・マイクや機器を接続するケーブルは、パワーアンプに近づけないように配線してください。ハムノイズの原因となり
ます。付属のケーブルクランプをリアパネル面に取り付けて、配線を整理してください。

・移動式ラックに設置してご使用になる場合は、キャスターなどにケーブルが引っかからないように配線してください。
また、脱落防止のためラックマウント用スクリューは確実に締め付けてください。

・スピーカー１～４端子は、電流５Ａ以下で使用してください。
８Ωスピーカーを使用する場合：パワーアンプ２００Ｗ以下
４Ωスピーカーを使用する場合：パワーアンプ１００Ｗ以下

ご
注
意

※あらかじめリアパネ
ル面の配線を行っ
ておくと、ラック等
への設置が容易に
なります。

私たちは環境・資源をたいせつにしています。
この取扱説明書は再生紙（100％）を使用しています。
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仕様
■ コネクター仕様

■ 外観寸法図

名称 フロントパネル リアパネル
コネクター仕様 コネクター仕様

マイク XLR-3-31（メス）相当 φ6.3ステレオフォノジャック
1～2 ※1 ※2
マイク φ6.3ステレオフォノジャック φ6.3ステレオフォノジャック
3～4 ※2 ※2
ステレオ RCAピンジャック RCAピンジャック
1～3（L/R）
スピーカー XLR-3-32（オス）相当 スクリュー端子
1～4 ※1

■ 付属品・添付物
・φ6.3ステレオフォノプラグ～XLRタイププラグケーブル（1.5 m）............................................... 5
・ステレオRCAピンプラグ～ステレオRCAピンプラグケーブル（1.5 m）........................................ 6
・M4用Yラグ～先バラ 平行赤黒スピーカーケーブル（1.5 m）........................................................... 4
・ラックマウント用スクリュー ................................................................................................................ 4
・ケーブルクランプ ................................................................................................................................... 2
・取扱説明書（本書）................................................................................................................................... 1
・保証書 ....................................................................................................................................................... 1
・ビクターサービス窓口案内 .................................................................................................................... 1

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。
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"HIS　MASTER'S　VOICE"

ケーブルクランプ取付穴 

質量1.3 k˝

ケーブルクランプ取付穴 

※ 1 XLRコネクター配線
1 : グランド（GND）
2 : ホット（HOT）
3 : コールド（COLD）

※ 2 φ6.3ステレオフォノジャック配線
チップ : ホット（HOT）
リング : コールド（COLD）
スリーブ : グランド（GND）

保証とアフターサービス
1. この商品には保証書を添付しています。保証書はお買上げ販売店でお渡し致しますので、所定事項の記入、および記載内容
をご確認のうえ大切に保管してください。

2. 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証書記載の内容より、お買上げ販売店が修理いたします。詳細は保証書をご
覧ください。

3. そのほかアフターサービスについてご不明の点は、お買上げの販売店または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

プロシステムカンパニー 
 〒192-8620 
東京都八王子市石川町2969-2 
電話（0426）60-7203

お客様ご相談センター 

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 

〒221-8528　横浜市神奈川区守屋町3-12

(045) 450-8950［代表］ 
(045) 450-2275FAX

電話 

フリーダイヤル 

0120 – 2828 – 17
日本ビクター株式会社 


