
型　　　　　　　　番 分　類 発　行 頁

RM-P2600

リモートコントロールユニット
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外観寸法図

背　面　図

単位：mm

定 　 格

SW-2600
TK-S576B、TK-S655、TK-850、他
（リモート操作ができる）
9台

9カメラ
900（300×3）ポジション
ズーム、フォーカス、オートフォーカス、アイリス
水平、垂直、オートパン
ワイパー、デフロスタ、予備
カメラタイトル、昼夜切替、
ホワイトバランス、他

適合システムコントロールユニット
適 合 カ メ ラ

操 作 カ メ ラ 台 数
コントロール機能
カ メ ラ 切 替
ポジション設定・選択
レンズ調整・設定
回転台調整・設定
ハウジング設定
カ メ ラ 設 定

付
RS-422A又はRS-232C
9600 bps、D-sub 9ピン　メス
SW-2600に適合
DC 5 V　付属ACアダプターで AC 100 V、50 Hz/60 Hz
300 mA（DV 5 V時）、2.5 VA（付属ACアダプター時）
－10 ℃〜＋50 ℃（動作）、0 ℃〜＋40 ℃（推奨）
幅 296 mm×高さ 68 mm×奥行 167 mm
約1.3 kg
ライトグレー（マンセル3Y6/0.6近似、
日塗工CN-65（2005年）近似）
SW-2600接続ケーブル約5 m、
ACアダプター、電源ケーブル固定部品一式

操 作 ロ ッ ク
通 信 ポ ー ト

電 源
消 費 電 流
周 囲 温 度
外 形 寸 法
質 量
仕 上

付 属 品
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