
日本消防検定協会認定評価品 L級

業界初※1W/L級を実現

高効率埋込型スピーカー

希望小売
価 格 14,700円(税抜き)

SB-W53AT（アッテネータ付）
5cmタイプ（1W/3W）

※業務用壁埋込型スピーカーにおいて。2023年4月現在、当社調べ。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
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2023年5月作成
カタログ番号　K/AVT3074531

マーケティング統括部
音響ソリューション推進部

1W/L級の非常放送用スピーカーとして使用可能。100㎡を超える放送区域を本機1台でカバー。スピーカーを多数設置する案件で
は、パワーアンプの台数削減につながる場合があります。

アルミニウム製白色スピーカーパネルを採用
従来機(SB-W30AT)の樹脂製スピーカーパネルを、薄型＆フラットなアルミニウム製白色スピーカーパネルに刷新。パネル上部に埃が
たまりにくいため、意匠性を重視する環境はもちろん、清潔さが求められる環境にも適しています。

定格入力はスイッチ切替可能（1W/3W）
階段や一般的な広さの部屋など、様々な環境に合わせた音量調節が可能です。定格入力の切替方法にスライド式スイッチを採用する
ことで、切替時の作業性を改善しました。

高効率5cmスピーカーユニットを採用
5cmの小型スピーカーユニットながら、出力音圧レベル90dB/W（1m）と周波数特性の最適化により、明瞭度が高い音声アナウン
スを実現します。

幅広い施工性
3個用スイッチボックスに取付。または、開口した壁面や天井に直接設置可能。また、壁面に露出させたボックスに取り付けることで、
壁掛型スピーカーのように使用可能。パネルの取付方式にスプリングキャッチ式を採用したことで、天井設置も可能。
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SB-W53AT
5cmコーン型
1W/3W

10 kΩ（1W）/3.3kΩ（3W）
4段階（別表参照）
90dB/W（1m）
180 Hz～20 kHz

ワンタッチ2分岐式送り端子
パネル：162mm×120mm×7.5mm（露出部高）
約0.48kg（本体：0.41kg、パネル：0.07kg）

‐10℃～50℃
アルミ白色塗装（マンセルN9.3近似）

外形寸法図（単位：㎜）

1W/L級でシステム設計の簡易化＆システムコスト削減
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